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     Conditions d’applications 
 
 

Votre surface a décorer doit être lisse, sèche, propre, non grasse et sans poussière. 
Il est donc important avant de poser votre sticker, de nettoyer les murs avec une éponge 
légèrement savonnée, de rincer et surtout de bien laisser sécher votre support 48 à 96 heures. 

Pour les surfaces fraîchement peintes, nous vous conseillons d’attendre au moins 30 
jours avant la pose des stickers (même si sur le pot de peinture il est indiqué sec en 30 minutes). 
La peinture doit être de bonne qualité (satinée acrylique ou laquées). 
 Nous vous déconseillons les surfaces irrégulières, granuleuses, sablées ou crépies, toile de 
verre, certaines peintures vieilles, les lambris, le bois, les tissus, le plâtre, les papiers peints sur 
lesquels les stickers risquent de ne pas rester collés. Dans le doute faites un essai sur une partie 
du support. Contactez nous, nous vous enverrons un échantillon avec plaisir. 
 
 Recommandations importantes : 
 
- Evitez de positionner les stickers trop près des lits des enfants, ou a la portée des plus petits ceci 
afin d’éviter que les enfants ne les décollent et les portent à la bouche au risque de les avaler. 
- Ne pas coller les stickers trop prés, au dessus ou sur les radiateurs. 
 

Seule votre responsabilité est engagée. 
 
 

- Le dégraissage (avec du produit pour vitre par exemple) est très fortement conseillé pour 
tous les supports et pour toutes les méthodes de pose. 

- Lors de la pose, le support doit être  à des températures de 15° à 20 ° C, en particulier 
pour les poses « mouillées ». La polymérisation (le collage) est optimum après 36 heures, 
il est donc recommandé de protéger le sticker de l’eau pendant cette période. 

-  La pose par beau temps est l’idéal, néanmoins il ne faut pas poser le sticker sur une 
surface trop chaude , cela augmente la formation des bulles. 

 
 


